
REF: 3351 3352 3286 3287 3288 3289 3290 3373 3374 3543 

Linha: Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente 

Descrição: Pendente 
Melissa 

Pendente 
Melissa 

Pendente 
Melissa 

Pendente 
Melissa 

Pendente 
Melissa 

Pendente 
Melissa 

Pendente 
Melissa 

Pendente 
Melissa 

Pendente 
Melissa 

Pendente 
Melissa 

Dimensões: 40 cm 
(EXT.) 
32 cm 
(INT.) 
4 cm 
(ALT.) 

50 cm 
(EXT.) 
42 cm 
(INT.) 
4 cm 
(ALT.) 

60 cm 
(EXT.) 
52 cm 
(INT.) 
4 cm 
(ALT.) 

70 cm 
(EXT.) 
62 cm 
(INT.) 
4 cm 
(ALT.) 

80 cm 
(EXT.) 
72 cm 
(INT.) 
4 cm 
(ALT.) 

90 cm 
(EXT.) 
82 cm 
(INT.) 
4 cm 
(ALT.) 

100 cm 
(EXT.) 
92 cm 
(INT.) 
4 cm 
(ALT.) 

110 cm 
(EXT.) 

102 cm 
(INT.) 
4 cm 
(ALT.) 

130 cm 
(EXT.) 

112 cm 
(INT.) 
4 cm 
(ALT.) 

120 cm 
(DIA.) 

 
4 cm 
(ALT.) 

Tipo Luz: Indireta 
difusa 

Indireta 
difusa 

Indireta 
difusa 

Indireta 
difusa 

Indireta 
difusa 

Indireta 
difusa 

Indireta 
difusa 

Indireta 
difusa 

Indireta 
difusa 

Indireta 
difusa 

Soquete: Fita LED 
27W 

Fita LED 
34W 

Fita LED 
41W 

Fita LED 
48W 

Fita LED 
55W 

Fita LED 
62W 

Fita LED 
69W 

Fita LED 
75W 

Fita LED 
89W 

Fita LED 
85W Lâmpada: 

Material: MDF, 
Madeira 

MDF, 
Madeira 

MDF, 
Madeira 

MDF, 
Madeira 

MDF, 
Madeira 

MDF, 
Madeira 

MDF, 
Madeira 

MDF, 
Madeira 

MDF, 
Madeira 

MDF, 
Madeira 

Acabamento: Lâmina de 
madeira 

natural ou 
cobre 

Lâmina de 
madeira 

natural ou 
cobre 

Lâmina de 
madeira 

natural ou 
cobre 

Lâmina de 
madeira 

natural ou 
cobre 

Lâmina de 
madeira 

natural ou 
cobre 

Lâmina de 
madeira 

natural ou 
cobre 

Lâmina de 
madeira 

natural ou 
cobre 

Lâmina de 
madeira 

natural ou 
cobre 

Lâmina de 
madeira 

natural ou 
cobre 

Lâmina de 
madeira 

natural ou 
cobre 

Aplicação: Montagem 
no teto 

com cabos 
de aço 

Montagem 
no teto 

com cabos 
de aço 

Montagem 
no teto 

com cabos 
de aço 

Montagem 
no teto 

com cabos 
de aço 

Montagem 
no teto 

com cabos 
de aço 

Montagem 
no teto 

com cabos 
de aço 

Montagem 
no teto 

com cabos 
de aço 

Montagem 
no teto 

com cabos 
de aço 

Montagem 
no teto 

com cabos 
de aço 

Montagem 
no teto 

com cabos 
de aço 

Tensão: 110 – 
220V 

110 – 
220V 

110-220V 110-220V 110-220V 110-220V 110-220V 110-220V 110-220V 110-220V 

Potência: Com fita 
LED 27W 

Com fita 
LED 34W 

Com fita 
LED 41W 

Com fita 
LED 48W 

Com fita 
LED 55W 

Com fita 
LED 62W 

Com fita 
LED 69W 

Com fita 
LED 75W 

Com fita 
LED 89W 

Com fita 
LED 85W 

Temperatura 
de cor 

3000K ou 
6500K 

3000K ou 
6500K 

3000K ou 
6500K 

3000K ou 
6500K 

3000K ou 
6500K 

3000K ou 
6500K 

3000K ou 
6500K 

3000K ou 
6500K 

3000K ou 
6500K 

3000K ou 
6500K 

 


